Comune di Montalto di Ca t
Prot. 00003293 del 05-02:2521
Sezione:ARRIVO

Relazione tecnica sullo stato di consistenza volumetrica degli immobili e delle strutture
presenti nell' ISOLA ex-NUCLEARE

UBICAZIONE DELL'AREA IN OGGETTO:

Isola ex-Nucleare presso I' Insediamento Energetico Policombustibile ENEL, Alessandro
Volta, Loc. Pian dei Gangani Comune di Montalto di Castro (VT), cosi identificata alle
coordinate geografiche : 42° 21' 34.78"N (latitudine) e 11° 31" 46.97"E (longitudine).

RICHIEDENTE:
Comune di Montalto di castro, Ufficio Urbanistica, Edilizia privata, Aftivitd Produttive,
Demanio e decoro urbano, Piazza G. Matteotti, Montdfto di Castro (VT).

.

TECNICO INCARICATO:

Arch. Alessandro Talenti
Via del Giardino n. 7/a
01014 - Montalto di C. (VT)
tel. 329 2010302
alex.talenti@gmail.com
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premessa
L'area oggetto della presente relazione ¢ interessata dalla presenza sopra e sotto il livello
del terreno di quanto resta delle strutture relative alle due centrali eletfronucleari da 980
MWe parzialmente edificate su brevetto Gibbs & Hill in seguito dell'iter autorizzativo
stabilito con la legge n. 393 del 28/08/1975, la successiva D.G.R. n. 4431 del 22/09/1976, il
D.M. del 19/02/1979 (ai sensi della stessa L. 393/75) in ottemperanza del piano energetico
nazionale P.E.N. del 1981.

L'incidente del 26/04/1986 al reattore n. IV della centrale Lenin di Pripyat a Chernobyl, e
la conseguente ricaduta radioattiva su gran parte del continente europeo provocarono il
successivo referendum dell' 8 e 9/11/1987, il quale chiuse definitivamente la parentesi del
nucleare in ltalia (D.L. n. 427/1988, e D.L. n. 522/1988 poi convertiti nella Legge n.42/1989)
fermarono i lavori  dell'impionto gid in avanzato stato di costruzione che rimase
incompiuto.

Per I'ultimazione della prima unitd nucleare a Nord dell'lsola  erano stimati da
cronoprogramma ancora 16-18 mesi di lavori, la gemella (lato mare)era indietro di circa
12 mesi rispetto alla prima.

L'isola ex-nucleare di circa 139.000 metri quadrati rimase abbandonata per essere
nuovamente utilizzata a partire dal 1992 come area di stoccaggio di strutture e materiali
vari a supporto della costruenda nuova centrale policombustibile A. Volta.

In seguito alla realizzazione degli 8 gruppi turbogas all’esterno del perimetro Est dell'isola,
dopo il 1995 I'area fu recintata e vennero ivi stoccati oltre ai materiali di risulta del nuovo
cantiere, i cavi eletfrici in bobine mentre alcuni degli edifici ivi presenti furono utilizzati
come magazzini ed archivi.

Nei primi anni 2000 gli impianti tecnologici e le apparecchiature di grandi dimensioni e
valore istallate sino al momento del blocco furono quasi totalmente rimossi dagli edifici
dove si trovavano. | condensatori grandi come una palazzina di 6 piani contenenti le
chilometriche e preziose “fasce tubiere”, la turbina ad alta e bassa pressione
praticamente montata nella prima unitd, gli essiccatori del vapore, i giganteschi
scambiatori di calore, gli involucri esterni dei vessel, i tubi per il frasporto del vapore a 80-
100 atmosfere, i trasformatori, molte delle travi costituenti gli inserti metallici, le pompe, gli
involucri metallici esterni dei 2 reattori (steel containers), le derivazioni, i generatori, alla
stessa stregua dei chilometrici cavidotti in rame, furono rimossi cosi come i grandi gruppi
dei motori DIESEL lasciando gli edifici praticamente allo stato di ruderi. Furono sigillate
alcune aperture e messe nuove porte considerato che gli edifici risultavano essere in
ottimo stato di conservazione strutturale ergo non pericolanti ma certamente pericolosi se
fruiti senza I'ausilio di persone che ne conoscessero la labirintica distribuzione interna.

In considerazione dell’accurato rilievo effettuato con I'ausilio degli strumenti, seguendo gli
originali elaborati grafici esecutivi di progetto sulla quasi totalitd delle strutture visibili,
considerato che l'inquadramento catastale ed urbanistico nonché i dati ed i riferimenti
ad esso correlati sono stati gia verificati dall' Ufficio Urbanistica vista la Deliberazione della
Giunta Comunale n. 335 del 14/11/2017, e le successive Determinazioni Comunali redigo
la presente relazionando in merito alla tipologia, alla morfologia ed alla consistenza
dimensionale.
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Tipologia e Descrizione degli elementi architettonici

Come esposto trattasi dei ruderi di 2 centrali gemelle collegate tra loro posizionate su
un'area integrata all’interno del perimetro Enel della centrale A. Volta di quasi 14 ettari
sono disposte una di fianco all'altra con il Nord e il Sud dell'impianto ruotati di circa 17
gradi sessagesimali in senso orario per questioni legate alla georeferenziazione locale.

Il sistema si basa su tre assi : l'asse distributivo in corrispondenza del collegamento
pedonale interno da Nord a Sud e gli assi di produzione ortogonali al primo lungo i quali
sono dllineati gli edifici delle Turbine, dei Reattori (caposaldi principali) e delle Torri di
raffreddamento (traslate) da Est ad Ovest, _

Ogni unita si & articolata principalmente e visivamente in 7 edifici (salvo quella a nord
dove & presente il corpo aggiunto: I'edificio del reattore(1) composto di tre sezioni
contenute in un solo stabile denominato R.A.F., I'edificio turbina(2) e dell’alternatore,
I'edificio del ciclo termico (3) parallelo alla turbina suddiviso in due sezioni, la torre di
raffreddamento (4), I'edificio quadri elettrici (5), quello della sala controllo(6) e dei motori
diesel d’emergenza (7) ovvero la piccola centrale della centrale paralleli al ciclo termico
e al reattore. Le due centrali sono collegate dall'edificio della zona controllata (8) mentre
al centro mentre tra le due torri di raffreddamento & presente il blocco radewaste-offgas
(?) per il deposito delle scorie.

Completano la complessa opera la fitta rete di collegamenti sotterranei e le opere di
presa e scarico(10) delle acque marine per il raffreddamento e la condensazione.
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Planimetria di uno dei sottolivelli dell'impianto a quota - 3,80
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Le strutture rientrano nella tipologia architettonica correlata alla filiera di centrali
eleftronucleari di tipo B.W.R. (Boiling Water Reactor) anche detta ad acqua bollente la
quale in sinfesi prevede che il vapore prodotto nel reattore, azioni direttamente la
turbina che produce elettricitd tramite un alternatore per poi tornare dopo essere stato
condensato al nocciolo secondo il processo fisico del ciclo termico.

La forma semplice, scatolare lievemente “mossa” nei prospetti da un disegno di lesene
visibili da vicino progettate dall’Arch. P. Portoghesi cela allinterno una labirintica
distribuzione strettamente correlata alla destinazione d'uso di ogni singolo comparto
funzionale al sistema di ogni centrale.

UNITA" 1 (COPERTURE PRESENTI) IONA CONTROLLATA e UNITA’ 2 COPERTURE ASSENTI

F. 2 - sviluppo in sezione Nord - Sud, da quota -12.00 a quota 44.50

Non costituisce un rudere e la relativa ricostruzione non dd luogo a nuova costruzione il
fabbricato che abbia conservato, nel periodo antecedente I'intervento, le caratteristiche
minime strutturali richieste per poter procedere ad un risanamento, vale a dire mura
perimetrali, le strutture orizzontali e la copertura, dunque quando parliomo di ruderi, ci
riferiamo agli edifici del ciclo termico, della sala controllo, del reattore, della turbina e
della torre di raffreddamento della seconda unitd ex nucleare i quali sono sprovvisti di
copertura pur considerando che la straordinaria qualita delle strutture, malgrado i ferri di
armatura esposti dlle intemperie ha permesso i mantenimento delle notevoli
caratteristiche strutturali pressoché intatto.

Morfologia e consistenza dimensionale

Alla vista si evidenziano una serie di parallelepipedi rilevanti e differenti dimensioni in
calcestruzzo salvo il caso dei due reattori e delle torri di raffreddamento ad ancora, la
morfologia varia soprattutto all'interno dove ogni singolo edificio ha sue caratteristiche
peculiari. La suddivisione in piani sovrapposti risulta estremamente variegata cosi come
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quella dei percorsi su detti piani, numerosi infatti sono i salti di quota e i doppi e tripli
volumi che contenevano i giganteschi impianti rimossi.

Un percorso protetto (asse di fruizione) lungo 235 metri e articolato su 4 livelli, dal
sottolivello a quota -3,80 ai livelli +0,20, +5,20 +17,00 collega le due unitd da Nord (edificio
del corpo aggiunto) a Sud passando attraversando gli edifici della turbina(2), del ciclo
termico(3). dei quadri elettrici (5) e della zona controllata per poi proseguire nella 2A unita
in modo analogo. Edifici separati dunque ma interconnessi da numerose “zone
d'interfaccia” per il passaggio degli impianti di varie forme e dimensioni veri sistemi o
cornici d'incastro in calcestruzzo distanziati in media di 30 centimetri circa e attrezzati con
strutture metalliche che fissano le spesse guaine del sistema water-stop a soffietto volti a
sigillare gli ambienti dall'esterno. .

In caso di terremoto anche dirilevante intensita se “le scatole” si fossero mosse, i sistemi di
ammortizzatori degli impianti: dal trasporto del vapore, dei fluidi fino agli elettrodotti erano
progettati per garantire la tenuta muovendosi assecondando le sollecitazioni al fine di
impedire la fuoriuscita degli effluenti di qualunque natura.

Le due unitd nucleari sono circondate da un muro sotto il livello del terreno schermato
con bentonite che perimetra l'intera area dell'isola ed & ancorato alla roccia sottostante
in profonditd, eretto al fine di proteggere le falde all'esterno da un ipotetico
sversamento, causato da un qualsivoglia evento di tipo catastrofico.

Le opere piu imponenti della struttura muraria variabile per spessori dai 2,5 metri ai 70 cm
per le strutture di elevazione e dai 2,10 metri ai 7,80 metri per quelle delle platee di
fondazione sono costituite dalle armature, prefabbricate in loco per ogni singolo
comparto, montate e connesse a quelle di base per poi essere gettate in opera
avvalendosi del sistema in elevazione framite casseforme semoventi con martinetti
idravlici. Il calcestruzzo utilizzato & realizzato da cementi di vario tipo, 225, 325 e 425 ad
alta resistenza vibrato con granulometria variabile relazionata alla tipologia dell'edificio.
In alcuni comparti sono state utilizzate sabbie di limonite.

Il fero rigorosamente ad aderenza migliorata e stato lavorato in gabbie grigliati e
costituisce la vera caratteristica peculiare delle strutture fondali, di elevazione e dei solai.
Dalle reti elettrosaldate @10, all'uso dei 20 ferri ®18, per pilastro con staffe ravvicinate e ai

diametri superiori ©22, 24 ,32 per arrivare ai ferri su misura ®57 disposti a strati multipli

incrociati verticalmente, orizzontalmente e diagonalmente.

In alcune zone nevralgiche quali il piedistallo, il contenimento del reattore o il cavalletto
della turbina e nelle fondazioni, rispetto ai 24-30 kN/mc dell'edilizia ordinaria, si arrivano a
superare i 250 kN/mc di ferro senza considerare i Km di fasci tubieri realizzati in lega
annegati all'interno dei getti.

Ogni comparto strutturale. fondazione, elevazione, solai, massetti, finiture, verniciature
doveva essere controllato in contraddittorio per essere poi certfificato, in facta il G.Q.
(garanzia di qualitd) per I'ltalia nasce a Montalo di Castro.

| solai variabili dai 25 cm a oltre il metro di spessore sono in parte gettati in opera e in
parte prefabbricati con sistemi a predalles mentre per le coperture & stato utilizzato sia il
sistema misto di profilati HSE, HSH incrociati a telaio con sovrastante solaio in calcestruzzo
o quello delle travi reficolari in accicio e calcestruzzo. Per la cupola dei reattori mai
realizzate di 1.20 metri di spessore fortemente armato era prevista la resistenza all'impatto
di un aviogetto o di un missile.
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IMPRONTA A ALTEZZA ALTEZZA  VOLUME VOLUME VOLUME

edifici PLANIMETRICA  max max VXP VxP VxP

m2 m m m3 m3 m3

t tt aterrao FUORI  INTERRATA INTERRATO  FUCRITERRA TOTALE
5 ru ure interrataperi  TERRA

percorsi SLT
(variabile) (variabile)
PRIMA UNITA' NUCLEARE B.W.R. 980 MWe

EDIFICI  BLOCCO R.A.F. {REATTORE) 1 59463 28,42 12,0 70948,9  121816,5 192.765,35
EDIFICIO TURBINA 2 4155,1 44,55 11,6 457446  177189,2 222.933,75
EDIFICIO CICLO TERMICO 3 248655 47,4 6,9 17157,2 1007053 117.862,49
EDIFICIO QUADRI ELETTRICI 5 7082 215 59 4511,0 12424,6 16.935,57
EDIFICIO SALA CONTROLLO 6 1574,2 34 59 9202,9 45544,7 54.747,54
EDIFICIO MOTORI DIESEL + 4 SERBATOI 7 11726 181 5,9 9110,3 21084,7 30.195,03
EDIFICIO TORRE DI RAFFREDDAMENTO 4 72432 147 12,5 87152,1 30189,0 117.341,01
EDIFICIO CORPO AGGIUNTO 426,1 10,8 5,9 2419,2 3350,64 5.769,84
SEPARATORI TRASFORMATORI 66 9 1,5 225,7 519,5 745,20
EDIFICI A SE STANTI MA COLLEGATI
EDIFICI  BLOCCO RADWASTE-OFF GAS 9 7285 23,6 6,1 44510,5 88791,1 133.301,67
— Eg;ff;ﬁ;‘:o 05N ; 30656 66 6,9 21371,0 132294 34.600,35
ALTRI EDIFICI {presenti nell'isola) le2 250,0 1366 1.616,00
SECONDA UNITA' NUCLEARE B.W.R. 980 MWe
STATUS QUO: INCOMPIUTA
EDIFICI  BLOCCO R.A.F. (REATTORE) 5946,3 19,6 12,0 70948,9 66725,1 137.673,92
EDIFICIO TURBINA 41551 42,9 11,6 45744,6  165619,44 211.363,99
EDIFICIO CICLO TERMICO 2486,55 25,2 6,9 17157,2 56203,3 73.360,51
EDIFICIO QUADRI ELETTRICI 7082 215 59 4511,0 12424,6 16.935,60
EDIFICIO SALA CONTROLLO 1574,2 21,4 59 9202,9 26788,7 35.991,59
EDIFICIO MOTORI DIESEL + 4 SERBATOI 11726 181 59 9110,3 21084,7 30.195,03
EDIFICIO TORRE DI RAFFREDDAMENTO 72432 6,5 12,5 87152,1 3756,0 90.908,05
SEPARATORI TRASFORMATORI 66 9 1,5 225,7 519,5 745,20
TOTALE CUBATURA VERIFICATA/VERIFICABILE 556.655,8 | 969.331,9 1.525.987,7 l
PERCORS! SOTTOLIVELLI DI COLLEGAMENTO 1e 2 63259 0,1  variabile 27201,3 trascurabili 27.201,3
PERCORS| CONDOTTE DI RAFFREDDAMENTO 1e 2 3213,19 no variabile 13174,1 no 13.174,1
CONDOTTE DELLE OPERE A MARE, SFIORATORI, 10 5455 1,2  variabile 40912,5 trascurabili 40.912,5
BRACCI MORTI BYPASSATI PER LA REALIZZAZIONE e
DEI COLLEGAMENT! PER IL RAFFREDDAMENTO ~ ©© 2 g0t it i i IR
DELLA CENTRALE POLICOMBUSTIBILE 1992-97 2 4087 1,2 variabile 30652,5 trascurabili 30.652,5
MURO PERIMATRALE DI CONTENIMENTO  Is.N. 1798 no variabile 35960,0 no 35.960,0
TOTALE CUBATURA DEDOTTA DA ELABORATI DA VERIFICARE | 62631 L | 162.636,4—|
m3VxP m3VxP m3VxP
INTERRATO FUORITERRA TOTALE
TOTALE CUBATURA DEDOTTA + ACCERTATA L 9.292,2 | 969.331,9 | 1.688.624,1 I

Montalto di Castro, i 30/01/2021
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